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DESCRIPTION 

ARGOTEC RÉPARATION FLUIDE est formulé à base d'un mélange de ciments, de granulats 
sélectionnés, de résines de polymères, de fibres et d'additifs lui conférant une fluidité 
appropriée, une excellente adhérence et un retrait minime en plus du développement d'une 
résistance et d'un séchage rapides. 
 
APPLICATIONS 

ARGOTEC RÉPARATION FLUIDES est recommandé pour les réparations horizontales de 
béton dans les situations suivantes : 
Réparation d'éléments horizontaux. 
Réparation d'éléments structurels par déversement ou coffrage. 
Réparation de trous et d'imperfections sur lits de bétons. 
Assises de piliers de ponts. 
 
SUPPORT 

Les supports doivent être stables, propres (absence de poussière, peinture, d'huiles, produits 
de décoffrage, etc.) et si possible rugueux. Les supports particulièrement absorbants devront 
être préparés avec un liant époxy. Pour les supports très abîmés, procéder à un 
assainissement par projection de sable ou une méthode similaire jusqu'à obtention d'une 
surface permettant d'assurer un minimum de résistance en traction. 
 
MODE D’EMPLOI  

1. Gâcher de préférence avec un mélangeur électrique à vitesse faible ; pour ce faire verser 
dans un récipient la quantité d'eau nécessaire et mélanger pendant 2 à 3 minutes jusqu'à 
obtention d'une masse homogène. On peut obtenir différents consistance selon l'application ; il 
est cependant recommandé de gâcher avec environ 17% d'eau (4,25 l/sac). 
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Pavages et lits de béton : 
Verser le mortier sur le support ; en l'étalant avec une règle ou une taloche le mélange se 
nivellera de lui-même. 
 
Épaississements et réparations d'éléments verticaux : 
Mettre en place au préalable un coffrage puis y verser ARGOTEC RÉPARATION FLUIDE. 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Ne pas appliquer sur les supports à base de plâtre. 
Ne pas appliquer sur des supports ou pièces à absorption faible ou nulle. 
Ne pas appliquer en cas de températures extrêmes, inférieures à 5 oC ou supérieures à 35 oC. 
Mettre à l'abri du vent et de l'exposition directe au soleil. Prendre les mesures adéquates afin 
d'éviter un dessèchement prématuré d'ARGOTEC RÉPARATION FLUIDE (film plastique, 
produit de séchage superficiel, etc.). 
Il est déconseillé de mélanger des quantités supérieures à celles pouvant être conservées 
entre 15 et 20 minutes (à 20 oC). 
 
RENDEMENT  

La consommation est d'environ 22 kg/m2, pour une épaisseur d'application de 10 mm.  
 
PRÉSENTATION 

Sacs de 25 kg (palette de 1 000 kg).  
 
COULEUR 

Gris. 
 
STOCKAGE 

Dans son emballage d'origine fermé et dans des lieux couverts pendant 12 mois. 
 
DÉNOMINATION ET CLASSIFICATION 

EN 13813 Polymère-modifié C50F9 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Eau de gâchage approx. (%) : 17 
Densité apparente en poudre (g/cm³) : 1,5 
Densité apparente pâte (g/cm³) : 2,0 
Densité apparente après durcissement (g/cm³) : 1,9 
Épaisseurs applicables (mm) : 5 à 40 
Caractéristiques de fluidité (mm) : 110 
Délai d’emploi (min) : Env. 20 
Adhérence au béton (N/mm²) : >2,0 
Résistance en compression (N/mm²) :  
Après 24 heures (N/mm²) : ≥15 
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Après 72 heures (N/mm²) : ≥30 
Après 7 jours (N/mm²) : ≥40 
Après 28 jours (N/mm²) : ≥50 
Étalement du mortier frais (%) : 2 
Rétraction (mm/m) : 0,10 
Circulation de faible trafic après (h) : Env. 24 
Circulation de trafic lourd après (h) : Env. 72 
Délai de durcissement du revêtement (jours) : 2 
Humidité du support au bout de 2 jours (%) : <3 

 


